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PROGRAMA DE ACREDITACION: “Control de la calidad del agua de piscina” (NT-70.04)*
Ensayos para informar sobre la calidad del agua de piscina:

—  pH.

— Temperatura “in situ”.

—  Turbidez.

—  Cloro libre residual “in situ”.

—  Cloro combinado residual “in situ”.

— Recuento de Escherichia coli.

— Recuento de Pseudomonas aeruginosa.
— Deteccidn y recuento Legionella spp.

|u

*Disponible en la pagina web de ENAC

MUESTRAS LIQUIDAS: Categoria 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

I. Analisis fisico-quimicos

NORMA/PROCEDIMIENTO

(18 - 50000 uS/cm)

ENSAYO DE ENSAYO
Aguas de consumo y aguas envasadas
oH IT-15.20
(1-12 uds. de pH) Método interno basado en:
SM 4500-H* B
Conductividad IT-15.22

Método interno basado en:
UNE-EN 27888

Turbidez por nefelometria
(0,3—-50 NTU)

IT-15.29
Método interno basado en:
UNE-EN ISO 7027-1

Cloruros por titulacion volumétrica
(23 mg/l)

IT-15.31

Método interno basado en:
“Andlisis de las aguas”

J. Rodier

Nitrégeno Total Kjeldahl por titulacién volumétrica
(25 mg/l)

IT-15.27
Método interno basado en:
SM 4500-Norg B

(20,15 mg/l)

Fluoruros por electrometria IT-15.46

(20,2 mg/l) Método interno basado en
SM 4500-F C

Amonio por espectrofotometria UV-VIS IT-15.15

Método interno basado en:
SM 4500-NHs B, C

Amoniaco por espectrofotometria UV-VIS
(20,15 mg/l)

IT-15.15
Método interno basado en:
SM 4500-NH3 B, C

Fosfatos por espectrofotometria UV-VIS
(20,5 mg/l)

IT-15.21
Método interno basado en:
SM 4500-P E

Fosforo total por espectrofotometria UV-VIS
(> 0,35 mg/l)

IT-15.44
Método interno basado en:
SM 4500-P E
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NORMA/PROCEDIMIENTO
ENSAYO DE ENSAYO

Aguas de consumo y aguas envasadas

Nitritos por espectrofotometria UV-VIS IT-15.16

(20,15 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-NO2B

Nitrato por espectrofotometria UV-VIS IT-15.26

(=23 mg/l) Método interno basado en:
DIN 38405-9

Sulfatos por espectrofotometria UV-VIS IT-15.32

(=30 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-S04 * E

Nitrégeno organico por célculo IT-15.28 Rev. 5

(25mg/l) Método interno

Nitrégeno total por calculo IT-15.28 Rev. 5

(25 mg/l) Método interno

Nitrégeno total oxidado por calculo IT-15.26 Rev. 14

(20,7 mg/l) Método interno

NORMA/PROCEDIMIENTO
ENSAYO DE ENSAYO

Aguas continentales

oH IT-15.20

(1-12 uds. de pH) Método interno basado en:
SM 4500-H* B

Conductividad IT-15.22

(18 - 50000 uS/cm) Método interno basado en:
UNE-EN 27888

Turbidez por nefelometria IT-15.29

(I-50NTU) Método interno basado en:
UNE-EN ISO 7027-1

Sélidos en suspension IT-15.13

(25 mg/l) Método interno basado en:
UNE-EN 872

Aceites y grasas por gravimetria IT-15.11

(25 mg/l) Método interno basado en:
EPA 1664 A

Amonio por titulacién volumétrica IT-15.45

(21,5mg NH4 /l) Método interno basado en:
SM 4500-NHs C

Cloruros por titulacion volumétrica IT-15.31

(=23 mg/l) Método interno basado en:
“Andlisis de las aguas”
J. Rodier

Nitrégeno Total Kjeldahl por titulacién volumétrica IT-15.27

(25 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-Norg B

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) por método manométrico IT-15.09

(221 mg/l) Método interno basado en:
SM 5210 D

Fluoruros por electrometria IT-15.46

(20,2 mg/l) Método interno basado en
SM 4500-F C

Codigo Validacion Electrénica: 6G95V3249A9INc9760
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ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas continentales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) por espectrofotometria UV-VIS
(210 mg/l)

IT-15.10
Método interno basado en:
SM 5220D

Fosfatos por espectrofotometria UV-VIS
(20,5 mg/l)

IT-15.21
Método interno basado en:
SM 4500-P E

Fosforo total por espectrofotometria UV-VIS
(20,35 mg/l)

IT-15.44
Método interno basado en:
SM 4500-P E

Nitrato por espectrofotometria UV-VIS
(23 mg/l)

IT-15.26
Método interno basado en:
DIN 38405-9

Nitritos por espectrofotometria UV-VIS
(20,1 mg/l)

IT-15.41
Método interno basado en:
SM 4500-NO2B

Sulfatos por espectrofotometria UV-VIS
(230 mg/l)

IT-15.32
Método interno basado en:
SM 4500-S04 % E

Tensioactivos anidnicos por espectrofotometria UV-VIS
(2 0,100 mg MBAS™/I)
() Expresado como sal sédica del dcido dodecano-1-sulfénico

IT-15.12
Método interno basado en:
SM 5540 C

Amoniaco por célculo IT-15.45 Rev. 1
(> 0,00019 mg/l) Método interno
Nitrégeno organico por célculo IT-15.28 Rev. 5
(25mg/l) Método interno
Nitrégeno Total por célculo IT-15.28 Rev. 5
(25 mg/l) Método interno
Nitrégeno total oxidado por calculo IT-15.26 Rev. 14
(20,7 mg/l) Método interno

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO

(18 - 50000 uS/cm)

DE ENSAYO
Aguas residuales
pH IT-15.20
(1-12 uds. de pH) Método interno basado en:
SM 4500-H* B
Conductividad IT-15.22

Método interno basado en:
UNE-EN 27888

Turbidez por nefelometria

IT-15.29

(25 mg/l)

(1-50NTU) Método interno basado en:
UNE-EN ISO 7027-1

Sélidos en suspension IT-15.13

(=25 mg/l) Método interno basado en:
UNE-EN 872

Aceites y grasas por gravimetria IT-15.11

Método interno basado en:
EPA 1664 A

Codigo Validacion Electrénica: 6G95V3249A9INc9760

La acreditacién mantiene su vigencia hasta notificacion en contra. La presente acreditacion esta sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aqui




Anexo Técnico

N2 554/LE1178 Rev. 29
Pag.5de 11

Entidad Nacional de Acreditacion

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas residuales

Amonio y Nitrégeno amoniacal por titulacién volumétrica
(21,5 mg NHa4 /l)

IT-15.45
Método interno basado en:
SM 4500-NHs C

Cloruros por titulacion volumétrica
(=23 mg/l)

IT-15.31

Método interno basado en:
“Andlisis de las aguas”

J. Rodier

Nitrégeno Total Kjeldahl por titulacidon volumétrica
(25mg/l)

IT-15.27
Método interno basado en:
SM 4500-Norg B

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO;) por método manométrico
(221 mg/l)

IT-15.09
Método interno basado en:
SM 5210 D

(210 mg/l)

Fluoruros por electrometria IT-15.46

(20,2 mg/l) Método interno basado en
SM 4500-F C

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) por espectrofotometria UV-VIS IT-15.10

Método interno basado en:
SM 5220D

Fosfatos por espectrofotometria UV-VIS
(20,5 mg/l)

IT-15.21
Método interno basado en:
SM 4500-P E

Fosforo total por espectrofotometria UV-VIS
(20,35 mg/l)

IT-15.44
Método interno basado en:
SM 4500-P E

Nitrato por espectrofotometria UV-VIS
(23 mg/l)

IT-15.26
Método interno basado en:
DIN 38405-9

Nitritos por espectrofotometria UV-VIS
(20,1 mg/l)

IT-15.41
Método interno basado en:
SM 4500-NO; B

Sulfatos por espectrofotometria UV-VIS
(=30 mg/l)

IT-15.32
Método interno basado en:
SM 4500-S04 % E

Tensioactivos anidnicos por espectrofotometria UV-VIS
(2 0,100 mg MBAS™/|)
() Expresado como sal sédica del dcido dodecano-1-sulfénico

IT-15.12
Método interno basado en:
SM 5540 C

Amoniaco por célculo IT-15.45 Rev. 1
(2 0,00019 mg/l) Método interno
Nitrégeno Total por célculo IT-15.28 Rev. 5
(25 mg/l) Método interno
Nitrégeno organico por calculo IT-15.28 Rev. 5
(25mg/l) Método interno
Nitrégeno total oxidado por calculo IT-15.26 Rev. 14
(20,7 mg/l) Método interno
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NORMA/PROCEDIMIENTO
ENSAYO DE ENSAYO

Aguas marinas

pH IT-15.20

(1-12 uds. de pH) Método interno basado en:
SM 4500-H* B

Conductividad IT-15.22

(18 - 50000 uS/cm) Método interno basado en:
UNE-EN 27888

Nitritos por espectrofotometria UV-VIS IT-15.16

(20,15 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-NO2B
NORMA/PROCEDIMIENTO

LS DE ENSAYO

Aguas de piscina

Amoniaco por espectrofotometria UV-VIS IT-15.15

(20,15 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500- NH3 B, C

Amonio por espectrofotometria UV-VIS IT-15.15

(20,15 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-NHz B, C

Il. Andlisis microbiolégicos

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas de consumo, aguas envasadas y aguas continentales tratadas

Recuento en placa de microorganismos aerobios a 22 °Cy 36 °C

UNE-EN-ISO 6222

Recuento de bacterias coliformes totales

UNE-EN ISO 9308-1

(Filtracion)

Recuento de Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1
(Filtracion)

Recuento de Enterococos intestinales UNE-EN ISO 7899-2
(Filtracion)

Recuento de Pseudomonas aeruginosa UNE-EN ISO 16266
(Filtracion)

Recuento de Estreptococos fecales IT-14.19

(Filtracion) Método interno basado en

UNE-EN ISO 7899-2

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas de consumo

Recuento de bacterias coliformes totales
(NMP — método del sustrato definido)

UNE-EN ISO 9308-2

Recuento de Escherichia coli
(NMP — método del sustrato definido)

UNE-EN ISO 9308-2
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ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas continentales

Recuento de bacterias coliformes totales
(NMP — método del sustrato definido)

UNE-EN ISO 9308-2

Recuento de Escherichia coli
(NMP — método del sustrato definido)

UNE-EN ISO 9308-2

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas continentales no tratadas

Recuento de Coliformes Fecales
(Filtracion)

IT-14.25
Método interno basado en
SM 9222-D

Recuento de Enterococos intestinales

UNE-EN ISO 7899-2

(Filtracion)
Recuento de Estreptococos fecales IT-14.19
(Filtracion) Método interno basado en

UNE-EN ISO 7899-2

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas residuales

Recuento de bacterias coliformes totales
(NMP — método del sustrato definido)

UNE-EN ISO 9308-2

Recuento de Escherichia coli
(NMP — método del sustrato definido)

UNE-EN ISO 9308-2

Recuento de Enterococos intestinales

UNE-EN ISO 7899-2

(Filtracion)
Recuento de Estreptococos fecales IT-14.19
(Filtracion) Método interno basado en

UNE-EN ISO 7899-2

Recuento de Coliformes Fecales
(Filtracion)

IT-14.25
Método interno basado en
SM 9222-D

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas marinas

Recuento de bacterias coliformes totales

UNE-EN ISO 9308-1

(Filtracion)

Recuento de Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1
(Filtracion)

Recuento de Enterococos intestinales UNE-EN ISO 7899-2
(Filtracion)

Recuento de Estreptococos fecales IT-14.19

(Filtracion) Método interno basado en

UNE-EN ISO 7899-2
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NORMA/PROCEDIMIENTO
ENSAYO DE ENSAYO

Aguas marinas

Recuento de Coliformes Fecales IT-14.25

(Filtracion) Método interno basado en

SM 9222-D
lll. Andlisis de Legionella
ENSAYO NORMA/PROCEDIMIENTO

DE ENSAYO

Aguas de consumo, aguas continentales y aguas residuales (excepto regeneradas)

Recuento de Legionella spp

Identificacion de Legionella pneumophila (Inmunoaglutinacién)

UNE-EN I1SO 11731

IT-14.17, 1T-14.18
Métodos internos basados
en kit comercial (*)

MUESTRAS LIQUIDAS: Categoria | (Ensayos “in situ”)

I. Analisis fisico-quimicos

NORMA/PROCEDIMIENTO

(18 - 50000 uS/cm)

A ) DE ENSAYO
Aguas de consumo
pH IT-12.11
(1-12 uds. de pH) Método interno basado en:
SM 4500-H* B
Conductividad IT-12.11

Método interno basado en:
UNE-EN 27888

Temperatura IT-12.11

(23 °C) Método interno basado en:
SM 2550 B

Cloro libre residual por espectrofotometria UV-VIS IT-12.11

(20,1 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-Cl G

Cloro residual total por espectrofotometria UV-VIS IT-12.11

(20,1 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-Cl G

Cloro combinado residual por célculo
(0—-5mg/l)

IT-12.11 Rev. 18
Método interno

NORMA/PROCEDIMIENTO

ENSAYO DE ENSAYO
Aguas continentales
pH IT-12.11
(1-12 uds. de pH) Método interno basado en:
SM 4500-H* B
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ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas continentales

Conductividad
(18 - 50000 uS/cm)

IT-12.11
Método interno basado en:
UNE-EN 27888

Temperatura
(23 °C)

IT-12.11
Método interno basado en:
SM 2550 B

Oxigeno disuelto

IT-12.11

(21 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-0 G

Cloro libre residual por espectrofotometria UV-VIS IT-12.11

(20,1 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-CI G

Cloro residual total por espectrofotometria UV-VIS IT-12.11

(20,1 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-CI G

Cloro combinado residual por calculo
(0-5) mg/!

IT-12.11 Rev. 18
Método interno

NORMA/PROCEDIMIENTO

(18 - 50000 uS/cm)

ENSAYO DE ENSAYO
Aguas residuales
pH IT-12.11
(1-12 uds. de pH) Método interno basado en:
SM 4500-H* B
Conductividad IT-12.11

Método interno basado en:
UNE-EN 27888

Temperatura
(23 °C)

IT-12.11
Método interno basado en:
SM 2550 B

Oxigeno disuelto

IT-12.11

(21 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-0 G

Cloro libre residual por espectrofotometria UV-VIS IT-12.11

(20,1 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-CI G

Cloro residual total por espectrofotometria UV-VIS IT-12.11

(20,03 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-Cl G

Cloro combinado residual por calculo
(0—-5mg/l)

IT-12.11 Rev. 18
Método interno

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO

DE ENSAYO
Aguas marinas
pH IT-12.11
(1-12 uds. de pH) Método interno basado en:
SM 4500-H* B
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NORMA/PROCEDIMIENTO

ENSAYO DE ENSAYO
Aguas marinas
Conductividad IT-12.11
(18 - 50000 uS/cm) Método interno basado en:
UNE-EN 27888
Temperatura IT-12.11
(23 °C) Método interno basado en:
SM 2550 B
Il. Toma de muestra
NORMA/PROCEDIMIENTO
ENSAYO DE ENSAYO
Aguas de consumo
Toma de muestra puntual para los analisis fisico-quimicos y microbiolégicos incluidos | 1T-12.10
en el presente anexo técnico Método interno basado en:
ISO 5667-5

UNE-EN ISO 19458

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas continentales

Toma de muestra puntual para los analisis fisico-quimicos y microbiolégicos incluidos
en el presente anexo técnico

IT-12.10

Método interno basado en:
UNE-EN ISO 5667-6
UNE-EN ISO 19458

IT-12.14
Método interno basado en:
ISO 5667-11

Toma de muestra compuesta en funcion del tiempo para los analisis fisico-quimicos
incluidos en el presente anexo técnico

IT-12.12
Método interno basado en:
UNE-EN ISO 5667-6

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO

DE ENSAYO
Aguas residuales
Toma de muestra puntual para los analisis fisico-quimicos y microbiolégicos incluidos | 1T-12.10
en el presente anexo técnico Método interno basado en:
ISO 5667-10
UNE-EN ISO 19458
Toma de muestra compuesta en funcion del tiempo y del caudal para los analisis IT-12.12

fisico-quimicos incluidos en el presente anexo técnico

Método interno basado en:
ISO 5667-10
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lll. Toma de muestra Legionella

NORMA/PROCEDIMIENTO

ENSAYO DE ENSAYO

Aguas de consumo, aguas continentales, aguas continentales tratadas y aguas residuales

Toma de muestra para los analisis de Legionella: IT-12.07

Método interno basado en:
UNE 100030y

RD 487/2022 Anexo VI

-Circuitos de refrigeracion

-Sistemas de agua caliente sanitaria y Sistemas de instalacion interior de agua fria de
consumo humano (acumulador, deposito, punto terminal);
-Spas, jakuzzis, piscinas,y similares;

-Sistemas de humidificacion;

-Fuentes ornamentales;

-Sistemas de riego por aspersion;

-Sistemas de agua contra incendios;

-Elementos de refrigeracidon por aerosolizacion, al aire libre;
-Nebulizadores;

-Sistemas de lavado de coches;

-Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria

-Cisternas o depdsitos moviles;

-Aguas residuales de procesos industriales

Un método interno se considera que esta basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuacion al uso se
han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningun caso implica que ENAC considere que ambos
métodos sean equivalentes. Para mas informacion recomendamos consultar el Anexo | al CGA-ENAC-LEC.
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